
INTERNAL

Technik-Info Rock Cafe Altdorf

Bühne:

Leicht erhöht auf einer Grundfläche von 4,5 x 4 m.
Darauf befindet sich ein Drumriser mit einer Grundfläche von 2 x 2 m.
Eingelassen in der Bühne sind ausreichend Schukosteckdosen (2 vom restlichen
Betrieb getrennte Stromkreise) und Speakon-Buchsen für die Monitore.

Der FOH Platz ist 5 Meter entfernt und mit folgendermaßen ausgestattet:

- Presonus Studiolive 32  (32 Kanäle, davon 28 frei mit Talkback)
-4 Getrennt regelbare Auxwege für Floorwdges
-4 Getrennt regelbare Auxwege für InEar (2 Stereo oder 4 Mono)
- 2 Stageboxen mit ausreichend Ein- und Ausgängen
Sound:

- Leistung:

 FOH: 3,2 KW
 Monitor: 1,5 KW
- Speaker:
FOH:
2 x Dynacord 15-3;   2 x Nachbau Dynacord 15-3;                    4x 18‘‘ Subs
Monitor:
4x Floorwedges; 4x XLR Monitorweg für InEar

Licht:

4 x Par 56 Halogen Kannen, 6 x Par 64 LED Kanne,
4 x LED Party Spots RGB
- Club

Diverse Moonflowereffekte, Nebelmaschine, Blinder
50 W LED Movinghead
3 x LED Party Spots RGB
2 x LED Bar

Eine Bandset an Mikrofonen, Stativen und Kabeln ist vorhanden.

Solltet ihr Sonderwünsche an Equipment haben oder ausgefallene Dinge wie
2 Kickdrums oder 8 Gesange bitten wir euch die Zusätzlichen Mikrofone/DI
Boxen selbst mitzubringen.

Eine Backline (Drums/Gitarren- und Bassboxen usw.) haben wir leider nicht.

Für weitere Technische Fragen, meldet euch gerne.


